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MBB

s CABLEADO DEL RECEPTOR Modelo: TLObLP6
MBB
Gris Negativo (Masa) Alimentacion
| ROJO ..................................... POSI tlvo 10_ 30 VDC .................................. J3 1- 33 (42) e
- Amanl lo ................................. C onectara .............................................. J 31-33 (52) -

joystick o placa electronica

Conectar a:

Blanco joystick o placa electronica Jolse oz
Conectar a:

s joystick o placa electronica Jelsie (6.2)

Verde Conectar a: J31-33 (14.2)
joystick o placa electronica :

Marron No conectar

Antena interna

s CONEXIONES ORIGINALES DEPLATAFORMA MBB

/ ’ (\ tarjeta

electronica
BL|SW [BR | GN |WS| BR|GE|WS _ _ 7 | — 5/J\4 416
(4D () &)
1 GE 4 |2 RXD| — |TXD 4 5 E)/J\M 3| —
oy @®) (330)
>
27| 2 —J,S\E 12|E| |4 |5.2]|6.2|14.2]| 3.2 ................ .
J1 ™ J31 :
llllllllllllll ;
Cconexién del control remot@
14| — |14 /—_Jis —|15|—
)
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wos INSTALACION DEL RECEPTOR

La alimentacién del receptor tiene que ser a través de la llave de corte de corriente o
interruptor principal de la plataforma.

La masa del receptor se debe conectar al chasis del vehiculo.

El cable rosa (positivo), serd el tltimo cable en conectarse para evitar posibles dafios
en el receptor.

Los cables de salida del receptor son de signo positivo, en ningin caso deben rozar con masa.

Es importante proteger el transmisor y el receptor del agua.

El receptor se puede montar dentro de una caja estanca de plastico, si fuera asi hacer un
taladro en la parte mas baja para que evacue el agua.

ALIMENTACION FRECUENCIA
Transmisor 2 x 1.5 V AAA alcalina 868 MHz Modulaciéon FM
Receptor 10/30 VDC Potencia de emision 10mW
- Potencia maxima salida por relé 16A/30VDC Medidas del transmisor: 105 x 53 x 26 (mm)
' (LxAxh)

- Potencia total méxima salida de relés 16A/30VDC
: Medidas del receptor: 110 x 110 x 64 (mm)
(LxAxh)

® @

1. LEDs de funcionamiento
(1 al 5) (rojo)
2. Relé 1 (cable amarillo)
Relé 2 (cable blanco)
Relé 3 (cable azul)
R1 R2 R3 R4 R5 Relé 4 (cable Verde)
@ Relé 5 (cable marrén)
3. Fusible 15 A
®__..1 'Y @3 04 @5 4. Relé de seguridad
5. LED de funcionamiento
Y del relé de seguridad (rojo)
6. Pulsador de programacion
7. LED de programacion
@.__@ (amarillo)
8. LED de alimentacion (verde)
1 9. Fusible de alimentacién 1.6A
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ss FUNCION DELTRANSMISOR

Activa el transmisor y el receptor Subir Cerrar

Desactiva el transmisor y el receptor Bajar Abrir

0 Por seguridad, transcurrido 8 minutos
después de realizar la altima maniobra
el equipo se apagara automaticamente.

wess SELECCION DE PERFILES

El emisor esta dotado de microswitches de configuracion para la seleccion de la plataforma
elevadora. Dependiendo de la posicién de estos microswitches seleccionamos el modelo de
plataforma elevadora.

El cambio del perfil se hace efectivo en el siguiente encendido del mando.

m El perfil para MBB ya viene seleccionado de fabrica.
No es necesario modificar nada.

DIP

ON
Perfil HHHH )
1 2 3 4

0 MBB HHHH
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ATENEREN cUENTA ()

% Se recomienda colocar el receptor en posicién vertical para que evacue el agua en caso
de entrada.

%Ubicar el receptor en un lugar donde no haya demasiada exposicion al
aguay alejado de la evacuacion directa de la rueda (guardabarro).

Si S
NN

receptor en vertical receptor en horizontal

%No se debe introducir el receptor en una caja de metal. Se recomienda
usar cajas estancas de PVC/ABS etc.

TR § /et /77

= S B 5 e
T 5 /77777

= ; =

al aire caja de PVC / ABS caja de metal

La garantia no cubre danos ocasionados por entrada de agua, humedad,

rotura, caida, oxidacion, presencia de arena, fallo o fluctuacién de
corriente y similares.
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s DECLARACION DECONFORMIDAD

Declara que el disefio y fabricaciéon de
PRODUCTO/

Declares that the design and construction
of the PRODUCT/

Déclare que le dessin et construction

du produit:

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES
DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/
Complies with the regularion of the
EUROPEAN DIRECTIVES/

Est conforme aux dispositions de las
DIRECTIVES EUROPEENNES:
NORMAS DE REFERENCIA/Standars
of reference/ Normes de reference:

C€

s GARANTIA

Declaracién CE de conformidad
“EC” declaration of conformity
Declaration “CE” de conformité

TIPO DE PRODUCTO: DISPOSITIVO SISTEMA
TELECONTROL

MARCA: TELEMAX

MODELO: TLO5P6 (MBB)

2014/53/UE - Equipos radioeléctricos
2011/65/UE - ROHS 2

EN 301489-1Vv2.2.3
EN 301489-3 v2.1.1
EN 62368-1

EN 55032:2016

EN 50581:2012

EN ISO 7010:2020

En caso de producto defectuoso, debera comunicarlo al servicio de atencion al cliente de
TELEMAX, procediendo TELEMAX a la reparacion, sustitucion o resolucién del contrato.

Gestiones que seran gratuitas para el consumidor y usuario y respondiendo de las faltas de
conformidad que se manifiesten en un plazo de tres anos desde la entrega. El consumidor y usuario
deberan informar a TELEMAX de la falta de conformidad en el plazo de un mes desde que tuvo

conocimiento de ella.

La garantia cubre los gastos de reparacion del producto en cuestion (reparacién, pieza y mano de

obra incluidas).

Se excluye expresamente de la garantia el reemplazo de los consumibles, dafios debidos a

utilizacién anormal o no conforme al producto, dafios ocasionados por motivos ajenos o de causa
mayor (rotura/caida, humedad/agua, oxidacién, presencia de arena, fallo o fluctuacioén de corriente

y similares), asi como los dafios ocasionados por la intervencién de talleres o montadores no

autorizados por TELEMAX.

En caso de que la garantia no resulte aplicable, TELEMAX emitira presupuesto relativo a la

reparacion.
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